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1. Общие положения 

 

Настоящая дополнительная профессиональная программа (далее ДПП/ Программа) 

разработана в соответствии с профессиональным стандартом «Специалист в области 

инженерно-геодезических изысканий», утв. приказом Министерства труда и социальной 

защиты РФ от 25.12.2018 N 841н. 

ДПП направлена на повышение квалификации слушателей. 
Категория слушателей: К освоению Программы допускаются лица, 

имеющие/получающие среднее профессиональное или высшее образование 

соответствующего профиля. 

Данная дополнительная профессиональная программа может являться как 

самостоятельной программой повышения квалификации, так и входить в другие ДПП в 

качестве учебного модуля. 

Форма обучения: очная, очно-заочная,  очная с применением дистанционных 

образовательных технологий и/или электронного обучения. 

Объем освоения Программы: 72 академических часа, со сроком обучения не менее 2 

недель. 

 

2. Цель и задачи Программы: 

 

ЦЕЛЬ: совершенствование у слушателей профессиональных компетенций или 

приобретение ими новых компетенций, необходимой для профессиональной деятельности в 

области техники и технологии проведения работ при производстве инженерно-геодезических 

изысканий. 

В сферу задач освоения ДПП входит приобретение навыков работы с современными 

геодезическими приборами, выбор и разработка наиболее эффективных методов выполнения 

геодезических работ с заданной точностью при проведении инженерно-геодезических 

изысканий. 

 

3. Планируемые результаты обучения 

 

Планируемые результаты обучения определены с учетом требований 

Профессионального стандарт «Специалист в области инженерно-геодезических изысканий», 

утв. приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 25.12.2018 N 841н. 

Профессиональные компетенции, качественное изменение или приобретение которых 

осуществляется в результате обучения: 

ПК 1. выполнять инженерно-геодезические изыскания с помощью специальных 

инженерно-геодезических приборов 

В результате освоения ДПП слушатель должен приобрести знания и умения, 

необходимые для качественного изменения указанных выше профессиональных 

компетенций. 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Знания, умения 

ПК 1. выполнять 

геодезические работы 

в строительстве с 

помощью 

специальных 

инженерно- 

геодезических 

приборов 

Знания: 
- основные понятие и термины, 

- назначение опорных геодезических сетей; 

- масштабы, условные топографические знаки, 

точность масштаба; 

- систему плоских прямоугольных координат; 

- приборы и инструменты для измерений: линий, 

углов и определения превышений; 
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  - виды геодезических измерений 

Умения: 
- читать ситуации на планах и картах; 

- определять положение линий на местности; 

- решать задачи на масштабы; 

- решать прямую и обратную геодезическую 

задачу; 

- выносить на строительную площадку элементы 

стройгенплана; 

- пользоваться приборами и инструментами, 

используемыми при измерении линий, углов и 

отметок точек; 

- проводить камеральные работы по окончании 

теодолитной съемки и геометрического 

нивелирования 
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4. Учебный план 

 

№ 

раздел 

а 

Наименование 

раздела 

В
се

г
о
, 

ч
а
с 

Из них  

 
 

Форма 

итоговой 

аттестации 

Самост., 

час 

Аудитор., 

час 

с использ. 

ДОТ/ЭО, 

час. 

Т
ео

р
. 

за
н

я
ти

я 

П
р
ак

ти
ч
. 

за
н

я
ти

я 

Т
ео

р
. 

за
н

я
ти

я 

П
р
ак

ти
ч
. 

за
н

я
ти

я 

1. Топографические 

карты, планы и 
чертежи 

8 - - - 4 4  

2. Геодезические 
измерения 

16 4 - 4 6 2  

3. Геодезические съемки 32 4 - 16 12 -  

4. Геодезические 

работы в 

строительстве 

8 2 - - 6 -  

5. Итоговая аттестация 8 - 8 - - - зачет 

Итого: 72 10 8 20 28 6  

 

 

5. Календарный учебный график 

Без отрыва от производства, не более 6 часов в день 
 
 

 

№ 

п/п 

 

Наименование 

разделов 

 

Сам. 

раб. 

Дни занятий Всего 

за курс 

обучения 

1* 2* 3* 4* 5 6* 7 8* 9 10 11* 12  

1. Топографические 

карты, планы и 

чертежи 

 

- 

 

4 

 

4 
           

8 

2. Геодезические 
измерения 

4 
  

4 4 4 
       

16 

3. 
Геодезические 
съемки 

4 
     

6 6 6 4 6 
  

32 

4. Геодезические 

работы в 

строительстве 

 

2 
           

6 
  

8 

5. Итоговая 
аттестация 

- 
           

8 8 

 ИТОГО 10 4 4 4 4 4 6 6 6 4 6 6 8 72 

 
 

*-занятия с применением ДОТ/ЭО 



 

 

6. Содержание и тематический план ДПП (учебного модуля) 
 

 
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем 

в часах, 

всего 

Из них 

самост аудитор дистанц 

Раздел 1. Топографические карты, планы и чертежи 8 - - 8 

Тема 1.1 Задачи 

геодезии. 

Масштабы. 

Содержание учебного материала  

 

 

 

 
1 

 

 

 

 

 
- 

 

 

 

 

 
- 

 

 

 

 

 
1 

Задачи геодезии. Основные сведения о форме и размерах Земли: физическая 

поверхность земли, уровенная поверхность, геоид, эллипсоид вращения и 

его параметры. Определение положение точек земной поверхности, системы 

географических и прямоугольных координат. Высоты точек. Превышения. 

Балтийская система высот. Изображение земной поверхности на плоскости, 

метод ортогонального проектирования. Основные термины и понятия: карта, 

план, профиль.Определение масштаба. Формы записи масштаба на планах и 

картах: численная, именованная, графическая. Точность масштаба. 

Государственный масштабный ряд. Методика решения стандартных задач на 

масштабы. 
Условные знаки, классификация условных знаков. 

Практическое занятие № 1.Решение задач на масштабы. 
1 - - 1 

Тема1.2 Рельеф 

местности. 

Содержание учебного материала  

 

 
1 

 

 

 
- 

 

 

 
- 

 

 

 
1 

Определение термина «рельеф местности». Основные формы рельефа и их 

элементы; характерные точки и линии. Методы изображения основных форм 

рельефа. Метод изображения основных форм рельефа горизонталями; 

высота сечения, заложение. Методика определения высот горизонталей и 

высот точек, лежащих между горизонталями. Уклон линии. Понятие 

профиля. Принцип и методика его построения по линии, заданной на 

топографической карте. 

Практическое занятие № 2. Решение задач по карте (плану) с 
горизонталями 

1 - - 1 
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Тема 1.3 

Ориентирование 

направлений. 

Содержание учебного материала  

 

 
1 

 

 

 
- 

 

 

 
- 

 

 

 
1 

Понятие об ориентировании направлений. Истинные и магнитные азимуты, 

склонение магнитной стрелки. Прямой и обратный азимуты. Румбы. 

Формулы связи между румбами и азимутами. Понятие дирекционного угла. 

Сближение меридианов. Формулы перехода от дирекционного угла к 

азимутам, истинным или магнитным. Формулы передачи дирекционного 

угла. Схемы определения по карте дирекционных углов и географических 

азимутов заданных направлений. 

Практическое занятие № 3.Определение ориентирных углов направлений 
по карте. 

1 - - 1 

Тема 1.4 

Прямая и обратная 

геодезические 

задачи. 

Содержание учебного материала  
 

1 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

1 
Зарамочное оформление карт и планов. Географическая и прямоугольная 

сетки на картах и планах. Схема определения прямоугольных и 

географических координат заданных точек. Сущность прямой и обратной 

геодезических задач. Алгоритм решения задач. 

Практическое занятие № 4.Определение координат точек по карте. 1 - - 1 

Раздел 2. Геодезические измерения 16 4 4 8 
Тема 2.1 Сущность 

измерений. 

Линейные 

измерения. 

Содержание учебного материала  

 

 
 

2 

 

 

 
 

- 

 

 

 
 

- 

 

 

 
 

2 

Измерение как процесс сравнения одной величины с величиной того же рода, 

принятой за единицу сравнения. Факторы и условия измерений. Виды 

измерений: непосредственные, косвенные, равноточные, неравноточные. 

Погрешность результатов измерений. Мерный комплект. Методика измерения 

линий лентой. Учет поправок за компарирование, температуру, наклона 

линий. Контроль линейных измерений. Устройство лазерного дальномера: 

клавиатура и дисплей, функции. Работа с прибором: измерение длин линий 

при помощи  лазерного дальномера. 

Практическое занятие № 5.Выполнение и обработка линейных измерений 2 - 2 - 
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Тема 2.2 Угловые 

измерения. 

Содержание учебного материала  

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

4 

Устройство оптического теодолита: характеристики кругов, основных 

винтов и деталей. Назначение и устройство уровней: ось уровня, цена 

деления уровня. Зрительная труба, основные характеристики; сетка нитей. 

Характеристика отчетного приспособления. Правила обращения с 

теодолитом. Поверки теодолита. Технология измерения горизонтальных 

углов. Порядок работы при измерении горизонтального угла одним полным 

приемом: приведение теодолита в рабочее положение, последовательность 

взятия отсчетов и записи в полевой журнал, полевой контроль измерений. 

Технология измерения вертикальных углов; контроль измерений и 

вычислений. Устройство электронного теодолита: части теодолита и 

функции клавиш. Измерение горизонтальных и вертикальных углов 

электронным теодолитом. 

Практическое занятие №6 Выполнение поверок теодолита. Измерение 
углов теодолитом. 

4 
 

2 2 

 Самостоятельная работа. Выполнение заданий и работа с вопросами для 
самопроверки. 

4 4 - - 

Раздел 3. Геодезические съемки 32 4 16 12 

Тема 3.1 

Назначение и виды 

геодезических 

съемок. 

Содержание учебного материала  

 
 

2 

 

 
 

- 

 

 
 

- 

 

 
 

2 

Назначение и виды геодезических съемок. Геодезические сети как 

необходимый элемент выполнения геодезических съемок и обеспечения 

строительных работ. Задачи по определению планового и высотного 

положения точки относительно исходных пунктов. Основные сведения о 

государственных плановых и высотных геодезических сетях. Закрепление 
точек геодезических сетей на местности. 
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Тема 3.2 

Теодолитная 

съемка 

Содержание учебного материала  

 

 

 

 

 
4 

 

 

 

 

 

 
- 

 

 

 

 

 

 
- 

 

 

 

 

 

 
4 

Сущность теодолитной съемки, состав и порядок работ. Теодолитный ход 

как простейший метод построения плановой опоры (сети) для выполнения 

геодезических съемок, выноса проекта в натуру. Виды теодолитных ходов. 

Схемы привязки теодолитного хода: рекогносцировка и закрепление точек, 

угловые измерения на точках теодолитного хода, измерение длин сторон 

теодолитного хода. Полевой контроль. Обработка журнала измерений. 

Состав камеральных работ: контроль угловых измерений в теодолитных 

ходах, уравнивание углов, контроль линейных измерений в теодолитных 

ходах, уравнивание приращений координат и вычисление координат точек 

хода; алгоритмы вычислительной обработки, ведомость вычисления 

координат точек теодолитного хода; нанесение точек теодолитного хода по 

координатам на план. Вычисление площади участка. 

Геодезическая подготовка для переноса проекта в натуру: методика 

получения данных, необходимых для выноса в натуру. 

Практическое занятие № 7. Поверка и юстировка теодолита. 
Вычислительная обработка теодолитного хода. 

2 - 2 - 

Практическое занятие № 8 . Работа с теодолитом. Нанесение точек 
теодолитного хода на план. Геодезическая подготовка для переноса проекта 

в натуру 

 

4 

 

- 
 

4 
 

- 

Самостоятельная работа. Выполнение заданий по изучению устройства 
теодолита. 

4 4 - - 

Тема 3.3 

Геометрическое 

нивелирование 

Содержание учебного материала  

 

 

 

4 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

4 

Устройство нивелиров. Нивелирный комплект. Принципиальная схема 

устройства нивелира с уровнем (основное геометрическое условие). 

Классификация нивелирования по методам определения превышений. 

Принцип и способы геометрического нивелирования. Принципиальная 

схема устройства нивелира с компенсатором. Поверки нивелиров. Порядок 

работы по определению превышений на станции: последовательность 

наблюдений, запись в полевой журнал, контроль нивелирования на станции. 

Состав нивелирных работ по передаче высот: технология полевых работ по 

проложению хода технического нивелирования; вычислительная обработка 

результатов нивелирования. 
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 Практическое занятие № 9. Работа с нивелиром. Выполнение поверок 

нивелира. Тренировочные измерения и обработка результатов 
нивелирования. Геометрическое нивелирование. 

 

4 

 

- 

 

4 
 

- 

Тема 3.4 

Тахеометрическая 

съемка. 

Содержание учебного материала  
2 

 
- 

 
- 

 
2 

Сущность и приборы, применяемые при съемке. Устройство 

роботизированного тахеометра. Приведение тахеометра в рабочее 
положение. Измерения при создании съемочного обоснования. 

Практическое занятие № 10. Работа с тахеометром. Ввод данных о 
станции. Координатные измерения. Вынос в натуру тахеометром 

(расстояния и координат) 

 

6 

 

- 

 

6 

 

- 

Раздел 4. Геодезические работы в строительстве 8 2 - 6 
Тема 4.1 

Организация 

геодезических 

работ в 

строительстве 

Содержание учебного материала  

 
1 

 

 
- 

 

 
- 

 

 
1 

Геодезические работы в строительстве. Лицензирование геодезических 

работ. Стандартизация в инженерно- геодезических работах. Специальные 

требования к работникам, устанавливающим геодезические знаки, выпол 

няющим верхолазные работы. Ответственность руководителя геодезических 

работ за обеспечение безопасных условий труда . 

Самостоятельная работа. Изучение стандартов группы «Система 

обеспечения геометрической точности в строительстве», ГОСТ 21778 – 

«Основные положения», ГОСТ 21779 – 82 «Технологические допуски», 

ГОСТ 21780 – «Расчеты точности», СНиП 3.01 – 84-«Геодезические работы 

в строительстве», 

 
 

1 

 
 

1 

 
 

- 

 
 

- 

Тема 4.2 

Геодезические 

разбивочные 

работы 

Содержание учебного материала  

 

1 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

1 

Назначение и организация разбивочных работ. Особенности разбивочных 

работ. Последовательность выполнения разбивочных работ. Разбивочные 

оси. Нормы и принципы расчета точности разбивочных работ. 

Последовательность выполнения разбивочных работ: геодезическая 

подготовка проекта, основные разбивочные работы, закрепление осей 

сооружений 

Самостоятельная работа. Нарисовать схему разбивки способом полярных 
координат и описать данный способ 

1 1 - - 
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Тема 4.3 

Геодезические 

работы при 

строительстве 

зданий и 

сооружений 

Содержание учебного материала  

 

 

 
4 

 

 

 

 
- 

 

 

 

 
- 

 

 

 

 
4 

Гражданские здания и состав геодезических работ при их возведении. 

Геодезические работы при возведении подземной части зданий: земляные 

работы, свайные основания, сборные фундаменты Построение базисных 

осевых систем и разбивка осей на исходном горизонте. Перенос осей и 

отметок на монтажные горизонты Геодезические работы при возведении 

надземной части зданий различной конструкции: возведение 

крупнопанельных зданий, каркасных зданий, блочных зданий, кирпичных 

зданий. Геодезические работы при строительстве промышленных 

сооружений. Разбивка и выверка подкрановых путей 

Итоговая 

аттестация 

 
8 - 8 - 

 ИТОГО 
72 10 28 34 
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7. Организационно–педагогические условия 

7.1 Материально-технические условия реализации ДПП (модуля) 
 

Вид ресурса Характеристика ресурса и количество 

 
Мастерская по 

компетенции 

«Геодезия» 

1. Комплект ученической мебели 

2. Рабочее место преподавателя 

3. Персональные компьютеры 

4. Меловая / маркерная доска 

5. Проектор 

Программное 

обеспечение для 

реализации 

программы на 

основе ДОТ 

 
Электронный учебно-методический комплекс «Инженерная геодезия» 

на платформе Moodle.kamecc.ru 

 

 

 

 

 

 

 
 

Оборудование 

1. Комплект инженерного электронного тахеометра 
2. Отражатель однопризменный GPR111 

3. Отражатель GPR121 

4. Веха LEICA GLS12 телескопическая, 2м 

5. Оптический нивелир 

Leica NA730 Plus 

6. Штатив LEICA GST05 деревянный 

7. Тахеометр LEICA TS16 A R500 

8. Рейка алюминиевая, телескопическая, двусторонняя Рейка 

CLR102 

9. Штатив геодезическийдеревянный 

Штатив LEICA GST101 деревянный 

10. Штатив деревянный для базы Leica GST120-9 

11. Комплект спутникового геодезического оборудования (RTK-база 

+ Комплект ровера, Приемник) 

GS10 База Комплект ровера GS07, CS20 GSM/GPRS 

12. ориентир буссоль 

13. рулетка стальная 

14. теодолит 

7.2. Кадровые ресурсы 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, 

обеспечивающих обучение по ДПП: высшее профессиональное образование по направлению 

подготовки, практический опыт работы не менее 1 года 

7.3. Учебно-методическое обеспечение модуля 

Учебная литература: 

1. Большакова В. Д. Методы и приборы высокоточных геодезических измерений в 

строительстве. Под ред. В. Д. Большакова. М., «Недра», 2018. - 345 с. 

2. Дементьев В. Е. Современная геодезическая техника и ее применения: Учебное 

пособие для вузов. – Изд. 2-е. – М.: Академический Проект, 2018. – 591 с. 

3. Елисеев С. В. Геодезические инструменты и приборы. Основы расчета, конструкции и 

особенности изготовления. Изд. 3-е, перераб. и дон. М., «Недра», 2017. – 645 с. 
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4. Захаров А. И. Геодезические приборы: Справочник. – М.: Недра, 2017. – 314 с. 

5. Кочетова Э. Ф. Инженерная геодезия: Учебное пособие.- Нижний Новгород: ННГАСУ, 

2012.-153 с. 

5. Плотников B.C. Геодезические приборы: Учебник для вузов. - М.: Недра, 2016. - 396 с 

6. Топография с основами геодезии / Под ред. А.С. Харченко, А.П. Божок. – М.: Высш. 

шк., 2016. – 304 с. 

 

Нормативные документы: 

1. https://standartgost.ru/2/4294955309-normativnye_ dokumenty _po_ geodezii 

_i_kartografii 

2. Инструкция по развитию съемочного обоснования и съемке ситуации и рельефа 

с применением глобальных навигационных спутниковых систем ГЛОНАСС и GPS 

ГКИНП (ОНТА)-02-262-02; 

3. СП 11-104-97 «Инженерно-геодезические изыскания для строительства», 

1997г., Москва; 

4. https://new.znanium.com/read?id=208064 

 

8. Контроль и оценка результатов освоения Программы (учебного модуля) 

 

Оценка качества освоения данной ДПП включает текущий контроль знаний, 

промежуточный контроль знаний и итоговую аттестацию обучающихся. Текущий контроль 

проводится по результатам выполнения практических работ, промежуточный контроль 

проводится в форме тестирования по разделам. 

Итоговая аттестация по программе проводится в форме зачета, который включает в себя 

проверку теоретических знаний в виде тестирования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://standartgost.ru/2/4294955309-normativnye_%20dokumenty%20_po_%20geodezii%20_i_kartografii
https://standartgost.ru/2/4294955309-normativnye_%20dokumenty%20_po_%20geodezii%20_i_kartografii
https://new.znanium.com/read?id=208064
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Тема 1: Геодезические работы при изысканиях для строительства 

 

Задания с выбором одного правильного ответа 

Тест включает в себя 24 вопроса, на выполнение отводится 45 минут. 

1. Проектирование, а в последующем строительство инженерного сооружения 

ведется на основе комплекса специальных работ называемых:  

 А) экономическим обоснованием;  

 В) техническим контролем;  

 С) инженерной геологией;  

 D) инженерным изысканием;  

 Е) инженерной метеорологией.  

 

 2. Основная задача инженерных изысканий:  

 А) изучение природных и экономических условий района будущего строительства;  

 В) изучение только экономической целесообразности строительства в данном районе;  

 С) изучить исчерпывающие сведения только о природных условиях района строительства;  

 D) изучить рельеф и ситуацию района будущего строительства;  

 Е) изучить грунты основания зданий и сооружений и водные ресурсы района строительства.  

 

 3. Экономические изыскания проводят с целью:  

 А) изучение природных и экономических условий района будущего строительства;  

 В) изучение экономической целесообразности строительства в данном районе;  

 С) изучение исчерпывающего сведения о природных условиях района строительства;  

 D) изучение рельефа местности и ситуацию района будущего строительства;  

 Е) изучение грунты основания зданий и сооружений и водные ресурсы района строительства  

 

  4. Технические изыскания проводят с целью:  

 А) изучение природных и экономических условий района будущего строительства;  

 В) изучение экономической целесообразности строительства в данном районе;  

 С) изучения исчерпывающего сведения о природных условиях района строительства;  

 D) изучить рельеф и ситуацию района будущего строительства;  

 Е) изучить грунты основания зданий и сооружений и водные ресурсы района строительства  

 

 5. К основным видам инженерного изыскания относятся:  

 А) инженерно-геологические, инженерно- строительные, инженерно-геологические;  

 В) инженерно-гидрометеорологические, инженерно- геодезические, инженерно-геологические;  

 С) инженерно-гидрометеорологические, инженерно- геодезические, строительно-монтажные;  

 D) инженерно- геодезические, строительно-монтажные, инженерно-геологические;  

 Е) инженерно-гидрометеорологические, инженерно- геодезические, санитарно-технические.  

 

 6. Объектом изучения инженерно- геодезических изысканий являются:  

 А) природные и экономические условия района будущего строительства;  

 В) экономической целесообразности строительства в данном районе;  

 С) сведения о природных условиях района строительства;  

 D) изучить рельеф и ситуацию района будущего строительства;  

 Е) изучить грунты основания зданий и сооружений и водные ресурсы района строительства  

 

 7. При выполнении инженерно-геологических изысканий изучению подлежат:  

 А) природные и экономические условия района будущего строительства;  

 В) экономической целесообразности строительства в данном районе;  

 С) сведения о природных условиях района строительства;  

 D) рельеф и ситуацию района будущего строительства;  

 Е) грунты основания зданий и сооружений, подземные воды, физико-геологические процессы.  
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  8. При проведении инженерно-гидрометеорологических изысканий изучаются:  

 А) природные и экономические условия;  

 В) экономической целесообразность;  

 С) природные условия;  

 D) рельеф и ситуация;  

 Е) поверхностные воды и климат.  

 

  9. В состав инженерно-геодезических изысканий входит:  

 А) создание опорных геодезических сетей, производства топографических съемок, изыскание 

трасс для линейного строительства;  

 В) производства топографических съемок, изучение экономической целесообразности 

строительства линейного сооружения;  

 С) создание опорных геодезических сетей, изучение природных условий района строительства;  

 D) изыскание трасс для линейного строительства, изучение рельеф и ситуацию района будущего 

строительства;  

 Е) изучение грунты основания зданий и сооружений и водные ресурсы района строительства  

 

  10. Содержание и объем инженерных изысканий определяется:  

 А) типом, видам и размерами проектируемого сооружения;  

 В) местными условиями и степенью их изученности, а также стадией проектирования;  

 С) местными условиями и степенью их изученности, а также методами нивелирования;  

 D) ответ А и В;  

 Е) ответ В и С.  

 

11.  Различные виды сооружений, технология строительства которых имеют много 

общего и изыскания для которых проводятся по схожей схеме могут быть объединены в 

группы:  

 А) местные и районные сооружения;  

 В) районные и областные сооружения;  

 С) населенные пункты, промышленные предприятия и т.п.;  

 D) дороги, линии электропередач, трубопроводы и т. п.;  

 Е) площадочные и линейные сооружения.  

 

 12. К площадочным сооружениям относятся:  

 А) местные и районные сооружения;  

 В) районные и областные сооружения;  

 С) населенные пункты, промышленные предприятия и т.п.;  

 D) дороги, линии электропередач, трубопроводы и т. п.;  

 Е) площадочные и линейные сооружения.  

 

 13. К линейным сооружениям относятся:  

 А) местные и районные сооружения;  

 В) районные и областные сооружения;  

 С) населенные пункты, промышленные предприятия и т.п.;  

 D) дороги, линии электропередач, трубопроводы и т. п.;  

 Е) площадочные и линейные сооружения.  

 

  14. Состав и объем инженерных изысканий площадочных сооружений зависят:  

 А) от размеров;  

 В) от типа;  

 С) от местности;  

 D) от экономичности;  
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 Е) от целесообразности.  

 

15.  Площадку для будущего строительства в процессе изысканий выбирают по 

возможности:  

 А) малопересеченной, малопригодной для сельского хозяйства местности;  

 В) с благоприятными для строительства геологическими и гидрогеологическими условиями;  

 С) в любом месте благоприятным для проектировщика удобной местности;  

 D) ответ А и В;  

 Е) ответ А и С.  

 

  16. Опорные геодезические сети созданный в процессе изысканий на территории 

строительства служат:  

 А) основой для крупномасштабных съемок, трассировочных работ;  

 В) обеспечения разбивочных работ в процессе строительства;  

 С) основой для эксплуатации инженерных сооружений;  

 D) ответ В и С;  

 Е) ответ А и В.  

 

  17.Опорные геодезические сети созданный в процессе изысканий на территории 

строительства состоят:  

 А) из закрепленных на местности плановых и высотных знаков;  

 В) из закрепленных на стене анкерных болтов;  

 С) из закрепленных на колодце анкерных болтов;  

 D) из закрепленных на деревьях местности плановых точек;  

 Е) из закрепленных на деревьях местности высотных точек;  

 

 18. Главной геодезической плановой основой на больших территориях 

строительства являются:  

 А) самостоятельные свободные сети триангуляции, полигонометрии 1, 2, 3 и 4 классов;  

 В) государственные сети триангуляции, трилатерации или полигонометрии 1, 2, 3 и 4 классов;  

 С) государственные высотные сети трилатерации или полигонометрии 1, 2, 3 классов;  

 D) нивелирные сети I, II, III и IV классов;  

 Е) масштабы топографических съемок.  

 

  19. Главной геодезической высотной основой на больших территориях 

строительства являются:  

 А) самостоятельные свободные сети триангуляции, полигонометрии 1, 2, 3 и 4 классов;  

 В) государственные сети триангуляции,трилатерации или полигонометрии 1, 2, 3 и 4 классов;  

 С) государственные высотные сети трилатерации или полигонометрии 1, 2, 3 и 4 классов;  

 D) нивелирные сети I, II, III и IV классов;  

 Е) масштабы топографических съемок.  

 

 20. Масштабы топографических съемок в процессе инженерных изысканий 

устанавливаются в зависимости:  

 А) от стадий и способов проектирования и типов проектируемых сооружений;  

 В) плотности застройки и необходимой точности изображения ситуации и рельефа;  

 С) от способа строительства зданий и сооружений на данном месте;  

 D) ответ А и С;  

 Е) ответ А и В.  

 

21.  План в масштабе 1:5000 с сечением рельефа через 0,5-1,0 м составляют для 

разработки проектов:  
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 А) инженерной подготовки территории, первоочередной застройки и проектирование 

инженерных сооружений;  

 В) объектов промышленного и гражданского строительства, составление генпланов, проектов 

детальной планировки, планов красных линий;  

 С) для составления рабочих чертежей, генеральных планов застройки, проектов подземных 

коммуникации и вертикальной планировки;  

 D) для разработки рабочих чертежей городских и промышленных территорий с капитальной 

застройкой и густой сетью коммуникаций;  

 Е) на открытой и равнинной местности для составления крупномасштабных топографических 

планов.  

 

22.  План в масштабе 1:2000 с сечением рельефа через 0,5-1,0 м служит для 

проектирования объектов:  

 А) инженерной подготовки территории, первоочередной застройки и проектирование 

инженерных сооружений;  

 В) объектов промышленного и гражданского строительства, составление генпланов, проектов 

детальной планировки, планов красных линий;  

 С) для составления рабочих чертежей, генеральных планов застройки, проектов подземных 

коммуникации и вертикальной планировки;  

 D) для разработки рабочих чертежей городских и промышленных территорий с капитальной 

застройкой и густой сетью коммуникаций;  

 Е) на открытой и равнинной местности для составления крупномасштабных топографических 

планов.  

 

23.  План в масштабе 1:1000 с сечением рельефа через 0,5 м необходим:  

 А) инженерной подготовки территории, первоочередной застройки и проектирование 

инженерных сооружений;  

 В) объектов промышленного и гражданского строительства, составление генпланов, проектов 

детальной планировки, планов красных линий;  

 С) для составления рабочих чертежей, генеральных планов застройки, проектов подземных 

коммуникации и вертикальной планировки;  

 D) для разработки рабочих чертежей городских и промышленных территорий с капитальной 

застройкой и густой сетью коммуникаций;  

 Е) на открытой и равнинной местности для составления крупномасштабных топографических 

планов.  

 

 24. План в масштабе 1:500 с сечением рельефа через 0,25- 0,5 м используется:  

 А) инженерной подготовки территории, первоочередной застройки и проектирование 

инженерных сооружений;  

 В) объектов промышленного и гражданского строительства, составление генпланов, проектов 

детальной планировки, планов красных линий;  

 С) для составления рабочих чертежей, генеральных планов застройки, проектов подземных 

коммуникации и вертикальной планировки;  

 D) для разработки рабочих чертежей городских и промышленных территорий с капитальной 

застройкой и густой сетью коммуникаций;  

 Е) на открытой и равнинной местности для составления крупномасштабных топографических 

планов. 
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Образец оформления листа 

 

Фамилия И. О.___________ № группы___________ Дата_________ 

Тест № _____ Название теста_________________________________ 

 

1. А 

2. В 

3. С 

4. D 

5. А 

6. B 

7.C 

8. D 

9. A 

10. B 

Тема 2: Геодезические сети 

Задания с выбором одного правильного ответа 

Тест включает в себя 21 вопрос, на выполнение отводится 40 минут. 

1. Геодезическая сеть – это:  

 А) система закрепленных точек земной поверхности, положение которых определено в общей 

для них системе геодезических координат;  

 В) система обозначенных рисунков на топографических картах и планах;  

 С) система выбора наилучшего направления трассы по топографическому плану и карте;  

 D) система закрепленных точек на земной поверхности, предназначенный для подготовки 

данных выноса проекта сооружения;  

 Е) геодезические работы при перенесении проектов зданий и сооружений на местность.  

 

  2. Геодезические сети подразделяют на:  

 А) плановые, топографические;  

 В) плановые, высотные;  

 С) высотные, топографические;  

 D) топографические, геодезические;  

 Е) плановые, теодолитные;  

 

 3. Плановые геодезические сети служат для:  

 А) определения координат х и у геодезических центров;  

 В) определение высот геодезических центров и их координат;  

 С) определение координат х и у спутников земли;  

 D) определение меридиан и параллелей земли;  

 Е) ответ А и С;  

 

  4. Высотные геодезические сети служат для:  

 определения координат х и у геодезических центров;  

A)  определение высот геодезических центров;  

B) определение координат х и у спутников земли;  

C) определение меридиан и параллелей земли;  

D)  ответ А и С;  

 

 5. За начало высот в республиках СНГ принят:  

 А) средний уровень Тихого океана;  

 В) средний уровень Каспийского моря;  

 С) средний уровень Балтийского моря;  

 D) средний уровень Черного моря;  
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 Е) любая точка на поверхности;  

 

 6. Плановые геодезические сети создаются методами:  

 А) триангуляции, треугольника, шестиугольника;  

 В) триангуляции, трилатерации, полигонометрии;  

 С) триангуляции, шестиугольника, трилатерации;  

 треугольника, пятиугольника, полигонометрии;  

 Е) удобными для производства полевых работ.  

 

7.  Геодезическая сеть, созданная методом триангуляции представляет собой:  
 А) сеть треугольников в вершинах которых расположены геодезические пункты, в этой сети 

измеряют все горизонтальные углы и некоторые из сторон – базисы;  

 В) сеть треугольников в вершинах которых расположены геодезические пункты, в этой сети 

измеряют длины всех сторон треугольников и одного горизонтального угла;  

 С) сеть многоугольников в вершинах которых расположены геодезические пункты, в этой сети 

измеряют длины сторон и горизонтальные углы меду пунктами;  

 D) сеть пятиугольников в вершинах которых расположены геодезические пункты, в этой сети 

измеряют некоторые длины сторон;  

 Е) сеть произвольных точек в вершинах которых расположены геодезические пункты, в этой 

сети измеряют некоторые углы.  

 

  8. Геодезическая сеть, созданная методом трилатерации представляет собой:  

 А) сеть треугольников в вершинах которых расположены геодезические пункты, в этой сети 

измеряют все горизонтальные углы и некоторые из сторон – базисы;  

 В) сеть треугольников в вершинах которых расположены геодезические пункты, в этой сети 

измеряют длины всех сторон треугольников и одного горизонтального угла;  

 С) сеть многоугольников в вершинах которых расположены геодезические пункты, в этой сети 

измеряют длины сторон и горизонтальные углы меду пунктами;  

 D) сеть пятиугольников в вершинах которых расположены геодезические пункты, в этой сети 

измеряют некоторые длины сторон;  

 Е) сеть произвольных точек в вершинах которых расположены геодезические пункты, в этой 

сети измеряют некоторые углы.  

 

9.  Геодезическая сеть, созданная методом полигонометрии представляет собой:  

 А) сеть треугольников в вершинах которых расположены геодезические пункты, в этой сети 

измеряют все горизонтальные углы и некоторые из сторон – базисы;  

 В) сеть треугольников в вершинах которых расположены геодезические пункты, в этой сети 

измеряют длины всех сторон треугольников и одного горизонтального угла;  

 С) сеть многоугольников в вершинах которых расположены геодезические пункты, в этой сети 

измеряют длины сторон и горизонтальные углы меду пунктами;  

 D) сеть пятиугольников в вершинах которых расположены геодезические пункты, в этой сети 

измеряют некоторые длины сторон;  

 Е) сеть произвольных точек в вершинах которых расположены геодезические пункты, в этой 

сети измеряют некоторые углы.  

 

10.  В зависимости от точности определения положения или высот пунктов 

плановые и высотные геодезические сети подразделяются на:  

 А) три класса;  

 В) два класса;  

 С) четыре класса;  

 D) пять классов;  

 Е) шесть классов.  
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  11. Виды геодезических сетей:  

 А) государственные, местные, съемочные, специальные;  

 В) государственные, сгущения, местные, специальные;  

 С) республиканские, сгущения, местные, специальные;  

 D) государственные, сгущения, съемочные, специальные;  

 Е) республиканские, областные, местные, специальные.  

 

  12. Государственные геодезические сети служат:  

 А) для дальнейшего изучения геодезических сетей;  

 В) исходными для построения других видов сетей;  

 С) для создания географических карт всей Земли;  

 D) исходными для построения сети сгущения;  

 Е) для съемки предметов местности.  

 

 13. Для увеличения плотности пунктов опорной геодезической сети строят:  

 А) государственные геодезические сети;  

 В) республиканские геодезические сети;  

 С) геодезические сети сгущения;  

 D) здания и сооружения;  

 Е) геодезические сети предметов местности.  

 

  14. Специальные геодезические сети создают:  

 А) для выноса в натуру основных и главных разбивочных осей зданий и сооружений;  

 В) для геодезического обеспечения строительства сооружений;  

 С) для перенесения в натуру и закрепления проектных параметров здания и сооружения;  

 D) в виде красных или других линий регулирования застройки или строительной сетки;  

 Е) в виде геодезической сети, пункты которой закрепляют на местности основные разбивочные 

оси.  

 

  15. Разбивочная сеть строительной площадки создается:  

 А) для выноса в натуру основных и главных разбивочных осей зданий и сооружений;  

 В) для геодезического обеспечения строительства сооружений;  

 С) для перенесения в натуру и закрепления проектных параметров здания и сооружения;  

 D) в виде красных или других линий регулирования застройки или строительной сетки;  

 Е) в виде геодезической сети, пункты которой закрепляют на местности основные разбивочные 

оси.  

 

16.  Внешнюю разбивочную сеть здания и сооружения создают:  

 А) для выноса в натуру основных и главных разбивочных осей зданий и сооружений;  

 В) для геодезического обеспечения строительства сооружений;  

 С) для перенесения в натуру и закрепления проектных параметров здания и сооружения;  

 D) в виде красных или других линий регулирования застройки или строительной сетки;  

 Е) в виде геодезической сети, пункты которой закрепляют на местности основные разбивочные 

оси.  

 

  17. Плановую разбивочную сеть строительной площадки создают в виде:  

 А) выноса в натуру основных и главных разбивочных осей зданий и сооружений;  

 В) геодезического обеспечения строительства сооружений;  

 С) перенесения в натуру и закрепления проектных параметров здания и сооружения;  

 D) красных или других линий регулирования застройки или строительной сетки;  

 Е) геодезической сети, пункты которой закрепляют на местности основные разбивочные оси.  

 

  18. Внешнюю разбивочную сеть здания и сооружения создают в виде:  
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 А) выноса в натуру основных и главных разбивочных осей зданий и сооружений;  

 В) геодезического обеспечения строительства сооружений;  

 С) перенесения в натуру и закрепления проектных параметров здания и сооружения;  

 D) красных или других линий регулирования застройки или строительной сетки;  

 Е) геодезической сети, пункты которых закрепляют на местности основные разбивочные оси.  

 

19.  Государственные высотные сети создают для:  

 А) распространения по всей территории страны единой системы координат;  

 В) распространения по всей территории страны единой системы высот;  

 С) перенесения в натуру и закрепления проектных параметров здания и сооружения;  

 D) красных или других линий регулирования застройки или строительной сетки;  

 Е) закрепление геодезических сетей на местности знаками.  

 

 20. Геодезические сети сгущения строят:  

 А) для построения всех других видов сети;  

 В) для дальнейшего увеличения плотности государственной сети;  

 С) для обеспечения строительства специальных сооружений;  

 D) для создания разбивочной сети строительства зданий;  

 Е) для разбивки главных разбивочных оси зданий.  

 

 21. Точки геодезических сетей закрепляются на местности:  

 А) точкой;  

 В) рисунком;  

 С) знаками;  

 D) колышками;  

 Е) рейкой. 

Образец оформления листа 

 

Фамилия И. О.___________ № группы___________ Дата_________ 

Тест № _____ Название теста_________________________________ 

 

1. А 

2. В 

3. С 

4. D 

5. А 

6. B 

7.C 

Тема 3: Топографическая съемка 

Задания с выбором одного правильного ответа 

Тест включает в себя 26 вопросов, на выполнение отводится 40 минут. 

1.  Теодолитная съемка - это:  

а) процесс получения рельефа местности;  

б) процесс получения контурного плана местности;  

в) процесс получения контурную фотографию местности;  

г) процесс получения контурную схему местности;  

д) процесс измерения длины линий. 

2.  Съемочным обоснованием теодолитных съемок являются:  

а) пешие ходы;  

б) нивелирные ходы;  

в) теодолитные ходы;  

г) мензульные ходы;  
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д) автомобильные ходы. 

3.  Теодолитным ходом называют:  

а) систему закрепленных в натуре точек, координаты которых определены из измерения углов;  

б) систему закрепленных в натуре точек, координаты которых определены из измерения углов и 

расстояний;  

в) систему закрепленных в натуре точек, координаты которых определены из измерения 

расстояний;  

г) прокладка ходов между точками государственной геодезической сети;  

д) закрепление вершин полигона колышками. 

4. Как правило, теодолитные ходы прокладывают:  

а) между домами;  

б) между сооружениями;  

в) между точками геодезической сети;  

г) между точками на карте;  

д) между точками на плане. 

5. Теодолитные ходы могут быть:  

а) разомкнутыми и круговыми;  

б) замкнутыми и разомкнутыми;  

в) замкнутыми и открытыми;  

г) разомкнутыми и пятиугольными;  

д) замкнутыми и шестиугольными. 

6. Для замкнутого теодолитного хода теоретическую сумму углов подсчитывают по 

формуле:  

а) Σβтеор=180(nа)5);  

б) Σβтеор=180(n+2);  

в) Σβтеор=180(nа)2);  

г) Σβтеор= α н – α к +1800 n;  

д) Σβтеор=180(Σβизма)α). 

7.  Для разомкнутого теодолитного хода теоретическую сумму углов подсчитывают 

по формуле:  

а) Σβтеор=180(nа)5);  

б) Σβтеор=180(n+2);  

в) Σβтеор=180(nа)2);  

г) Σβтеор= α н – α к +1800 n;  

д) Σβтеор=180(Σβизма)α). 

8.  Если известны дирекционный угол предыдущей стороны теодолитного хода и 

горизонтальный угол, лежащий справа по ходу, то дирекционный угол последующей 

стороны вычисляют по формуле:  

а) αпосл=αпреда)180+βсп;  

б) αпосл=αпред+180+βсп;  

в) αпосл=αпред+180а)βсп;  

г) αпосл=αпред+360+βсп;  

д) αпосл=αпреда)360+βсп. 

9.  По значениям дирекционных углов и горизонтальных проложений сторон 

полигона теодолитной съемки вычисляют:  

а) румбы;  
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б) азимуты;  

в) приращения координат;  

г) координаты точек;  

д) длины сторон. 

10. Под погрешностью измерений понимают:  
а) среднее арифметическое результатов измерений;  

б) просчеты по измерительным приборам;  

в) разность между результатом измерения и истинным значением измеряемой величины;  

г) результаты измерений по определенной геометрической закономерности;  

д) нет правильного ответа; 

11.  Если относительная линейная невязка теодолитного хода не превышает 

допустимой, то:  

а) вводится запись дирекционного угла, распределяют их значения на вычисленные приращений 

координат;  

б) невязки в приращениях распределяют, вводя поправки в вычисленные значения приращений 

координат;  

в) невязки в приращениях распределяют, вводя поправки в вычисленные значения координаты 

точек;  

г) невязки в приращениях распределяют, вводя поправки в вычисленные значения в 

дирекционные углы;  

д) невязки в приращениях распределяют, вводя поправки в вычисленные значения в румбы. 

12.  Прямоугольные координаты вершин теодолитного хода вычисляют по 

формуле:  

а) Δх = d cosα ; Δy = d sin α;  

б) Δy = d cosα ; Δх = d sin α;  

в) xn = xnа)1+ Δxиспр; уn = уnа)1 + Δуиспр;  

г) ∑Δхиспр = Δхт ; ∑Δуиспр = Δут;  

д) уn = xnа)1+ Δxиспр; хn= уnа)1 + Δуиспр. 

13. По вычисленным прямоугольным координатам вершин теодолитного хода 

составляют:  

а) карту теодолитного хода;  

б) план теодолитного хода;  

в) углы теодолитного хода;  

г) румбы теодолитного хода;  

д) приращения теодолитного хода. 

14 . Тахеометрическая съемка является одним из методов топографической съемки 

для получения:  

а) географической карты с изображением ситуации местности;  

б) генерального плана для получения ситуации местности;  

в) строительного генерального плана с изображением ситуации;  

г) плана с изображением ситуации и рельефа местности;  

д) контурного плана с изображением рельефа местности. 

15.  Слово «тахеометрия» в переводе с греческого означает:  

а) длинное измерение;  

б) короткое измерение;  

в) быстрое измерение;  

г) медленное измерение;  
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д) среднее измерение. 

16.  При тахеометрической съемке:  

а) одновременно снимают направление, расстояние и высоту;  

б) снимают только направления линии;  

в) снимают только расстояния между точками;  

г) снимают только высоту точки;  

д) снимают направления течения воды. 

17.  Тахеометричекую съемку производят:  

а) от любой точки;  

б) от точек указанных руководителем;  

в) от пунктов любых опорных и съемочных сетей;  

г) от имеющихся зданий и сооружений;  

д) от южного направления магнитной стрелки буссоля. 

18 . В результате тахеометрической съемки получают:  

а) топографический план местности;  

б) план и рельеф местности;  

в) только план рельефа местности;  

г) систему закрепленных точек на местности;  

д) закрепление вершин полигона. 

19.  Приборами для тахеометрической съемки служат:  

а) тахеометры, нивелиры;  

б) тахеометры, теодолиты;  

в) тахеометры, эккеры;  

г) тахеометры, штативы;  

д) тахеометры, дальномеры. 

20.  При тахеометрической съемке для определения превышений применяется 

метод:  

а) геометрического нивелирования;  

б) физического нивелирования;  

в) тригонометрического нивелирования;  

г) автоматического нивелирования;  

д) гидростатического нивелирования. 

21.  Превышение при тахеометрической съемке теодолитом вычисляют по формуле:  

а) h = d cosv;  

б) h = d sinv;  

в) h = d tgv;  

г) d = kn+c;  

д) h = d sekv. 

22.  Расстояния при тахеометрической съемке теодолитом вычисляют по формуле:  

а) h = d cosv;  

б) h = d sinv;  

в) h = d tgv;  

г) d = kn+c;  

д) h = d sekv. 

23.  Для автоматизации полевых измерений при производстве топографической 
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съемки применяют:  

а) лазерные нивелиры;  

б) высокоточные электронные тахеометры;  

в) высокоточные электронные фототеодолиты;  

г) высокоточные электронные кипрегелы;  

д) высокоточные электронные мензулы. 

24.  Когда при съемке на карте (плане) изображается только ситуация местности, 

получая так называемую контурную карту, съемка называется: 

а) горизонтальной; 

б) вертикальной; 

в) топографической; 

г) наклонной; 

д) плоскостной. 

 

25.  Когда при съемке определяют высоты точек, что позволяет изобразить в 

горизонталях рельеф земной поверхности, съемка называется:  

а) горизонтальной; 

б) вертикальной; 

в) топографической; 

г) наклонной; 

д) плоскостной. 

26.  Когда при съемке на карте (плане) получают изображение как рельефа, так и 

ситуации, съемка называется: 

а) горизонтальной; 

б) вертикальной; 

в) топографической; 

г) наклонной; 

д) плоскостной. 

 

 

Тема 4. Геодезическое сопровождение при выполнении работ подготовительного периода.  

 

Задания с выбором одного правильного ответа 

Тест включает в себя 10 вопросов, на выполнение отводится 30 минут. 
 

1. Порядок инженерно-геодезических работ при строительстве инженерного 

сооружения? 

 

а) Разбивка основных осей сооружения; Рытье котлована; Геодезическое обеспечение 

строительно-монтажных работ; Контроль прямолинейности, вертикальности, горизонтальности 

строительных конструкций; Установка и выверка технологического оборудования.  

 

б) Разбивка основных осей сооружения; Детальная разбивка фундамента; Строительно-

монтажные работы; Контроль прямолинейности, вертикальности, горизонтальности 

строительных конструкций; Установка и выверка технологического оборудования.  

 

в) Разбивка основных осей сооружения; Детальная разбивка фундамента; Геодезическое 

обеспечение строительно-монтажных работ; Контроль прямолинейности, вертикальности, 

горизонтальности строительных конструкций; Установка и выверка технологического 

оборудования.  

 

2.  «Геодезическая строительная сетка». Что это?  
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а) геодезическое построение в виде сетки квадратов или прямоугольников.  

 

б) геодезическое построение в виде сетки квадратов или прямоугольников с известными 

координатами пунктов и высотами  

 

в) геодезическое построение в виде сетки квадратов или прямоугольников с известными 

координатами пунктов.  

 

г) геодезическое построение в виде сетки квадратов или прямоугольников с известными 

высотами пунктов.  

 

3. Основное требование к выносу исходных направлений строительной сетки:  

 

а) строгая параллельность наиболее важным осям проектируемых сооружений.  

 

б) строгая перпендикулярность наиболее важным осям проектируемых сооружений. 

 

 в) строгая параллельность или перпендикулярность наиболее важным осям проектируемых 

сооружений.  

 

г) строгое совпадение с наиболее важными осями проектируемых сооружений.  

 

4. Какими методами осуществляется привязка основных направлений к пунктам 

геодезической основы:  

 

а) на основе решения прямой геодезической задачи.  

 

б) на основе решения обратной геодезической задачи.  

 

в) на основе решения прямой угловой засечки.  

 

г) на основе решения обратной геодезической засечки.  

 

5. Что такое «исходные направления», используемые для построения геодезической 

строительной сетки? 

  

а) две взаимно перпендикулярные линии;  

 

б) две взаимно перекрещивающиеся линии;  

 

в) две параллельные друг другу линии;  

 

г) одна линия.  

 

6. Какие документы входят в состав проекта сооружения для его выноса в натуру?  

 

а) генеральный план сооружения; рабочие чертежи; схема геодезического обоснования 

строительной площадки.  

 

б) генеральный план сооружения; рабочие чертежи; схема геодезического обоснования 

строительной площадки; проект вертикальной планировки.  
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в) генеральный план сооружения; рабочие чертежи; схема геодезического обоснования 

строительной площадки; проект вертикальной планировки; планы и продольные профили дорог, 

подземных коммуникаций и воздушных линий.  

 

7. Что является геометрической основой проекта для его перенесения в натуру?  

 

а) главные оси сооружений, относительно которых имеются данные их привязки к пунктам 

геодезической основы;  

 

б) разбивочные оси сооружений, относительно которых в рабочих чертежах заданы все размеры 

проекта;  

 

в) продольные и поперечные оси, которые характеризуют оси симметрии сооружений и 

отдельные конструкций, блоков, колонн;  

 

г) рабочие чертежи проекта, в которых в крупном масштабе представлены все планы, разрезы и 

профили со всеми заданными размерами и отметками.  

 

8. Для перенесения проекта сооружения разрабатывают:  

 

а) разбивочный чертеж с данными привязки главных осей сооружения к пунктам главной 

разбивочной основы; проект производства геодезических разбивочных работ; подготовка 

данных для выноса сооружения на местность.  

 

б) разбивочный чертеж с данными привязки главных осей сооружения к пунктам главной 

разбивочной основы; проект производства геодезических разбивочных работ.  

 

в) разбивочный чертеж с данными привязки главных осей сооружения к пунктам главной 

разбивочной основы; проект производства геодезических разбивочных работ; подготовка 

данных для выноса сооружения на местность; подготовка данных для выноса главных осей 

сооружения в натуру.  

 

9. Что называется разбивкой сооружения?  

 

а) процесс переноса сооружения на местность;  

 

б) геодезические работы по перенесению проекта сооружения на местность; 

 

 в) геодезические работы по перенесению главных осей сооружения на местность. 

 

10. Что включают в себя «основные» разбивочные работы?  

 

а) вынос и закрепление главных осей сооружения согласно данных привязки;  

 

б) вынос и закрепление разбивочных осей сооружения согласно данных привязки;  

 

в) вынос и закрепление продольных осей сооружения согласно данных привязки; 

 

г) вынос и закрепление продольных и поперечных осей сооружения согласно данных привязки. 

 

Образец оформления листа 

 

Фамилия И. О.___________ № группы___________ Дата_________ 
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Тест № _____ Название теста_________________________________ 

 

1. А 

2. В 

3. С 

4. D 

5. А 

6. B 

7.C 

8. D 

9. A 

10. B 

 

……. 

 

 

 

Тема 5. Геодезическое сопровождение и контроль выполняемых строительно-монтажных 

работ. 

 

Задания с открытым ответом 

 

На выполнение отводится 45 минут 

 

1. Назовите состав геодезических работ при строительстве гражданских зданий. 

2. Назовите геодезические работы, выполняемые при строительстве подземной части 

зданий. 

3. Какова технология переноса осей и отметок с исходного на монтажные горизонты при 

возведении надземной части зданий? 

4. Чем различаются геодезические работы при строительстве зданий различных 

конструкций? 

5. Какие виды планово-высотного геодезического обоснования используются при 

строительстве промышленных комплексов? 

6. Какие геодезические работы выполняют при монтаже и съёмке подкрановых путей? 

7. Каковы особенности разбивочных работ при строительстве подземных коммуникаций? 

8. Зачем нужны исполнительные съёмки? 

9. Какие исполнительные съёмки производятся при строительстве зданий? 

10. Каково назначение исполнительного генерального плана? 
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